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i bygningsmessig brannvern
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BRANNEN
• Bybrannen – utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen
• Hva brenner og hvorfor brenner det?
KRAVENE
• Teknisk forskrift (TEK)
• Veiledning til Teknisk forskrift (VTEK)
LØSNINGENE
• Preaksepterte løsninger i mur og betong
• Sjekk brannveggen
AKTØRENE
• BMB – Brannvernsamarbeidet mur og betong
• Ansvar i byggesaker
• Fire Safety Engineering
• Brannteknisk info – hvor finner vi mer?





Den klassiske norske trebyen brenner fortsatt 
(Trondheim 7. des. 2002). Ingen brannseksjonering 
og veldig mange andre feil.......





Rekkehusbrann Nannestad 28. sept 2008 – 14 leiligheter gikk med. 
Svalgangsløsning, prosjektert etter TEK 1997 og bygget i 2005-2006



Søppelcontainer påtent. Ubrennbar fasade. No problem…..







Klassifisering av bygningsdelers 
brannmotstand

R Lastbærende funksjon, bæreevne

E Integritet, tetthet mot flammer og røykgasser

I Isolasjon, motstand mot varmegjennomgang

M Motstand mot mekanisk påkjenning

…etterfulgt av et tall i minutter 15, 30, 60, 120, 180 eller 240



ISO brannkurven



Klassifisering av materialers brennbarhet

Brennbarhet klasse A1 – F
Røykproduksjon s1, s2 og s3
Brennende dråper d0, d1 og d2

Mur, betong, stål = A1-s1,d0
Treverk = D-s2,d0



Overflater og kledninger
EU-klasse Egenskaper Eksempler på materialer

A1 Ingen overtenning
Ingen bidrag til brann

Mineralull, mur, betong

A2 Ingen overtenning
Svært begrenset bidrag til brann

Mineralull, gipskartong

B Ingen overtenning
Minimalt bidrag til brann

Brannhemmet sponplate

C Overtenning etter 10 minutter
Noe bidrag til brann

Tapet på gips

D Overtenning etter 2–10 minutter
Middels bidrag til brann

Tre generelt

E Overtenning før 2 minutter Brannhemmet skumplast

F Egenskaper ikke bestemt Skumplast generelt



VTEK §11-9 tabell 1A 
Krav til overflater og kledninger for risikoklasse 1-5

BKL 1 BKL 2 og 3
Overflater på vegger og tak i branncelle inntil 200 m² D-s2,d0 D-s2,d0

Overflater på vegger og tak i branncelle over 200 m² D-s2,d0 B-s1,d0 

Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0 B-s1,d0

Overflater på vegger og tak  i 
rømningsvei

B-s1,d0 B-s1,d0

Overflater på golv i rømningsvei Dfl-s1 Dfl-s1

Overflater på ytterkledning D-s3,d0 B-s3,d0 
Kledning i branncelle inntil 200 m² K210 D-s2,d0 K210 D-s2,d0 

Kledning i branncelle over 200 m² K210 D-s2,d0 K210 B-s1,d0

Kledning i rømningsvei, sjakter og hulrom K210 B-s1,d0 K210 A2-s1,d0



Veldig lang overgangstid hvor gamle og nye 
betegnelser benyttes om hverandre

Nye klasser Gamle klasser

Bygningsdeler Brann-
motstand

Brenn-
barhet

Bærende bygningsdel R 30 D-s2,d0 B30

Bærende bygningsdel, ubrennbar R60 A2-s1,d0 A60

Skillende bygningsdel EI 30 D-s2,d0 B30

Skillende bygningsdel, ubrennbar EI 60 A2-s1,d0 A60

Brannvegg REI 120-M A2-s1,d0 A120

Selvlukkende dører EI2 60-C D-s2,d0 B60 S



Virksomhet Risikoklasse 
Driftsbygninger i landbruk 1 
Garasje 1 
Trelastopplegg 1 
Industri 2 
Lager 2 
Kontor 2 
Barnehage 3 
Skole 3 
Bolig 4 
Forsamlingslokaler 5 
Salgslokaler 5 
Overnatting 6 
Sykehus 6 
Omsorgsboliger 6          

 

 



Bygningers brannklasse



VTEK § 11-4 tabell 1 Bærende bygningsdelers
brannmotstand ut fra brannklasse

…med rester av gammel “murtvang”

Brannklasse (BKL)Bygningsdel

1 2 3

Bærende hovedsystem R30 R60 (2007) R90/A2-s1,d0

Sekundære, bærende 
bygningsdeler, etasjeskillere

R30 R60 R60/A2-s1,d0



§ 11-8 tabell 1 Brannmotstand til branncellebegrensende
bygningsdeler ..med rester av gammel “murtvang”

Brannklasse (BKL)Bygningsdel

1 2 3

Branncellebegrensende 
konstruksjon

EI30 EI60 EI60/A2-s1,d0

Trapperom, heissjakt eller 
installasjonssjakt

EI30 EI60 (2007) EI60/A2-s1,d0



§ 11-7 tabell 1 Størrelse på brannseksjon



Seksjoneringsveggens brannmotstand avhengig av 
spesifikk brannbelastning MJ/m2

<400 400–600 >600

BKL 1 REI 90-M REI 120-M REI 180-M

BKL 2/3 REI 120-M REI 180-M REI 240-M

Skal bestå av ubrennbare materialer A2-s1,d0





Brannspredning mellom byggverk 
(brannvegg)





Brannmotstand for ikke-bærende 
brannskillende vegger (EI)

t

Minste veggtykkelse t (mm) 
Iht. NS 3473 og NS 3475

Brannmotstandstid i minutterVeggkonstruksjon av Densitet 
1)

kg/m3 EI 30 EI 60 EI 90 EI120 EI180 EI240

Betong  (NS 3473) ≥ 2200 60 80 100 120 150 175

Porebetongblokk 515 40 60 75 85 110 125

Lettklinkerblokk 830 45 65 80 95 120 145

Tegl massiv
23 % hull

2050
1750

50
55

70
80

90
105

105
120

135
155

160
180

(N
S 

34
75

)

1) Gjelder ferdig vegg inkl. evt. pusslag



* Armeringsoverdekning 

Brannmotstand av betongvegger, 
bærende (R) og bærende brannskillende (REI) a

t

Minste dimensjoner av veggtykkelse t (mm) 
og armeringsdybde a (mm).
Iht. NS 3473.  Slankhet lk/t ≤ 25

Utnyttelsesgrad µfi = 0,35 Utnyttelsesgrad µfi = 0,70Brannmotstand i 
minutter

Eksponert på
en side  (REI)

Eksponert på
to sider (R)

Eksponert på
en side (REI)

Eksponert på
to sider (R)

30 100 / 10* 120 / 10* 120 / 10* 120 / 10*

60 110 / 10* 120 / 10* 130 / 10* 140 / 10*

90 120 / 20* 140 / 10* 140 / 25 170 / 25
120 150/ 25 160 / 25 160 / 35 220 / 35

180 180 / 45 200 / 45 210 / 55 300 / 55

240 230 / 60 250 / 60 270 / 70 360 / 70

kan styres av andre krav



t

Brannmotstand for bærende 
brannskillende murvegger (REI)

Minste veggtykkelse t (mm) iht. NS 3475   
Utnyttelsesgrad µfi = 0,35, slankhet lk/t ≤ 20

Eksponert for brann på en side (REI)
Brannmotstandstid i minutter

Veggkonstruksjon av Densitet 
1)

kg/m3
30 60 90 120 180 240

Porebetongblokk 515 100 100 100 115 140 170

Lettklinkerblokk 830 100 100 110 125 155 185

Tegl massiv
23 % hull

2050
1750

80
80

90
105

115
130

130
150

165
190

195
220

1) Gjelder ferdig murt vegg inkl. evt. pusslag



Fugetetting mellom vegg og 
tilstøtende konstruksjoner

Den enkleste er ofte godt nok !







Dårlig eller ufullstendig utført murarbeid
•Dårlig fylte fuger
•Manglende puss eller slemming
•Gjenglemte utsparinger
•Upussede partier over nedforet himling



Åpne dører og porter
•Diverse ræl står i veien for selvlukkende dører og porter
•Selvlukkeren virker ikke
•Døren er kilt fast i åpen stilling
•Døren er ikke godkjent (klassifisert)



Mangelfull tetting ved kanal-, rør- eller 
kabelgjennomføringer

•Tetting mangler, er foretatt med ikke godkjente 
materialer eller av ikke kvalifisert personell
•Kanal, rør eller kabler er ikke godkjent for 
gjennomføringer i brannvegg



Hva er BMB?
Brannvernsamarbeidet mur og betong ble opprettet i 1981 med 

formål: 

Spre informasjon om mur- og betongproduktenes fortrinn innen 
bygningsmessig brannvern.

BMB samarbeider tett med det store bransjeprosjektet 
www.byggutengrenser.no

Bak BMB står bl.a: Norcem, Weber/sainit-Gobain, FABEKO Norsk 
fabrikkbetongforening  og Betongelementforeningen

BMB aktiviteter de siste årene:

• BMB hjemmeside på Internett: www.brannmurbetong.no
• Forelesninger ved høyere læreanstalter
• BMB Prosjekteringsanvisning med fokus på preaksepterte

løsninger







Mur og betong brenner ikke!
og har stor varmekapasitet som: 
• “kjøler ned “ brannen
• forlenger tiden til overtenning
• forsinker varmegjennomtrengning
• har bedre brannmotstand enn lette

konstruksjoner
• beskytter armeringsstålet
• etc








