
Condair CP2
Skreddersydd  utførelse

– perfekt tilpasset ditt behov.

Luftbefuktere



Condair CP2
Et produkt som er optimalisert på 3 ulike sett.

Konstant utvikling.
Condair CP2 er den seneste
generasjonen dampbefuktere
fra Condair, som  bygger på
all den erfaring og kunnskap
som finnes hos den ledende
produsenten på markedet.
Det tidligere så vellykkede
konseptet med å kunne tilby
nøyaktig den dampkapasitet i
kg/time, som er ønsket, har nå
blitt trukket et skritt videre.

Dampproduksjonen tilpasses
etter kundens behov til eksakt
det antall kilo pr. time som
bruken krever. Den ønskede
dampmengden programmeres
lett inn i CP-kortets kretser.
Dette gir en skreddersydd
dampproduksjon, som gjør at
kunden kun betaler for den
mengden som behøves.

Eksakt den mengde damp pr. time som ønskes
I CP2 kortet programmeres de
individuelle dampeffektene helt
etter kundens ønskemål.
Dette gjelder for samtlige kapasi-
tetsområder. Derved slipper en
overproduksjon på grunn av trinn
på kapasitetskurven. Forbedret
regulering av kapasiteten, samt et
mer effektivt energiforbruk er
ytterligere et fremskritt.

Condairs kapasitetsområde har
nå blitt utvidet med enda en
størrelse. Dette innebærer at vi
kan tilfredsstille alle behov innen
luftbefuktning, spesielt i det lavere
kapasitetsområdet 1– 4 kg/t
Basisenhetene i Condair CP2 kan
kombineres via kommunikasjons-
buss (master / slave drift), for å
holde en kontinuerlig variabel
dampproduksjon på opp til
360 kg/t.



Condair CP2
Kundetilpasning

– dette gjelder også dampdistribusjonen

Det moduloppbygde konseptet
kompletteres med ulike tilbehør
/ekstrautstyr for at dampbefuk-
teren skal kunne tilpasses de
ulike behov helt eksakt.

Den servicevennlige konstruksjo-
nen og den modulære strukturen
hos CP2 muliggjør bruk av flere
ulike dampsylindre, avhengig av
behovet. Moduler for styring og
overvåkning av fuktigheten, samt
komponenter for direkte rom-
befuktning eller kanalbefuktning
kompletterer produktfamilien.

M3- modulen er et tilbehør som
innbefatter display som viser
dampeffekten i kg pr. time.

M4-modulen har et alfanumerisk
display, som muliggjør program-
mering og individuell visning av
driftsdata. På samme måte som
M3 anvendes også M4-modulen
for programmering og visning av
informasjon i en master/slave-
konfigurasjon.

Condair sortiment av dampsylindre
omfatter to basistyper. En utbyttbar
og en rengjørbar. Begge modellene
leveres med ulike effekter og elek-
trodekonfigurasjoner for bruk ved
ulike vannkvaliteter.

Dampdistribusjonen skjer
enten direkte i rommet eller i
ventilasjonskanal. For direkte
luftbefuktning i rommet
anvendes en Condair vifteenhet.
Dampdistribusjon i en kanal
skjer via en dampfordeler.
For denne bruken finnes det et
stort antall ulike rørlengder å
velge mellom.
For ekstremt korte absorbsjons-
avstander anbefaler vi vårt nye
innovative ”OptiSorp”
distribusjonssystem.



Den minste basisenheten har en
kapasitet på mellom 1 og 4 kg/t,
og dampfordelingen skjer enten
via en innebygget vifteenhet for
direkte rombefuktning eller med
en dampdyse/dampfordelings-
rør. Et spesielt display (tilbehør)
som viser effekter kan bygges
inn i enheten.

Den mellomstore basisenheten
har en dampproduksjon fra 5
til 8 kg/t eller fra 9 til 15 kg/t,
avhengig av sylindertypen.
Dampen distribueres via en
Condair vifteenhet eller via et
dampfordelingsrør. Utrustningen
kan kompletteres med M3 eller
M4-modul som tilbehør.

Den store basisenheten
produserer 16 til 25 kg/t eller 26
til 45 kg/t, avhengig av sylinder-
typen. Høyere dampeffekter opp
til 360 kg/t oppnås ved hjelp av
”slave” enheter. Også her kan
en velge mellom å fordele
dampen direkte i rommet eller
via kanalfordeling.

Forhandler:

IMPORTØR i Norge:
Theodor Qviller as

www.qviller.no

Basis enhet Liten Medium Stor
Damp kapasitet  230 V – 1 – 50 Hz Kg/t 1 - 4 5 - 8
Damp kapasitet 230 V – 3 – 50 Hz Kg/t 5 -15 16 - 30
Damp kapasitet 400 V – 3 – 50 Hz Kg/t 5 -15 16 - 45

Slave enheter (2 eller 3 enheter)
Maks damp kapasitet 230 V – 3 – 50 Hz 90 kg/h
Maks damp kapasitet 400 V – 3 – 50 Hz 360 kg/h

Regulering
Standard On/off
M modul(1) trinnløst
M3 /M4 modul 
- m/hygrostat "simulert" trinnløst eller on/off
- m/ fuktighets føler eller et eksternt signal trinnløst

Operasjons betingelser
Tillatt lufttrykk i kanal -0,8 – 1,5 kPa, med tilleggsutstyr opp til 3,0 kPa
Tillatt vanntrykk 1 –10 bar
Tillatt lufttemperaturer 1 – 40°C

Dimensjoner
Høyde mm 478 651 720
Bredde mm 285 367 482
Dybde mm 180 275 347
Operativ vekt kg 11 35 60

Høyde på vifte (tilleggsutstyr) mm Innebygget (N4) 240 290

1) Kun fabrikksmontert. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående melding


