
MustangBearcat Hawker Sea Fury Cosmic Wind Cassut

Skala Profil Mikro Pylon Racere

Pylon Racere for en ny klasse innendørs pylonkonkurranser.

Modellene er konstruert i hht følgende regelsett fra Holland:

V.sp.: Min. 45 - maks. 50 cm. 

Vekt: Maks.100 g. 

Motor: GWS 050 7,2V CN-12R-XC. 

Propell: GWS 3x2 (3020).

Batteri: LiPo 2S 350mAh eller 8S NiCd/NiMh. 

Flyene kan være med, eller uten forbilder. 

Åpen klasse: valgfri motor og propell.

Design/konstruksjon: Martin Krafft

Industridesigner MNID, www.krafft.no/fly

Idé, konsept og testing: Arnfinn Lie og Martin Krafft

Prototyper og produksjon: Ultramicro DA. www.ultramicro.no



Mikro byggeveiledning 
OBS ! Det er sikkert like mange måter å bygge flyene på som det er 
modellflybyggere. For alle som ikke gidder lese eller følge hele 
veiledningen anbefales føgende 2 punkter for å unngå stressfadese:
1. IKKE lim på rorhorn og understell før vingen er satt inn i kroppen.
2. Lim inn karbonforsterkning i vingen og skjær til og fest rorene med 
tape (hengsel) på et flatt underlag FØR ving og høyderor settes inn i 
kroppen.

Detaljert byggeveiledning
Verktøy:
Skalpell med nytt blad, depronsikkert lynlim og kicker.

Klargjøring for bygging:
Frigjør alle deprondelene (ikke fjern rorene fra ving og høyderor) og 
puss rundt kantene for å fjerne grader. 
Avrunding av kanter er ikke nødvendig, men kan påvirke aerodynamikk.
Husk/marker hva som er venstre og høyre vingehalvdeler og kropps-
sider. Legg merke til at horisontal kroppsdel har åpning for motor 
med høyretrekk. Hull for servo i kropp og ving skal korrespondere. 
Rorhornene i ballanserorene er plassert symmetrisk i forhold til servo, 
ikke i forhold til senter kropp. 
Dekorering av modellen kan gjøres før eller etter montering. 
Sjekk om depronen tåler lakken.
Vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å få lynlim til å sitte på 
overflater som er lakkert med akrylmaling/sprøytelakk.

1. Ving:
*. Press 1 mm karbonstav fra vingens overside inn i sporet, press det 
evt tilbake fra undersiden slik at det blir liggende like under overflaten. 
*. Legg vingen på flatt underlag og lim med depronsikkert lynlim langs 
karbonstaven.
*. Press inn 1mm karbonstav fra undersiden slik at den ligger på 
tilsvarene måte og lim.

Velg rekkefølge på de to neste punktene.
*. Legg på 8-10 mm limbånd på oversiden av vingen som hengsling av 
ballanserorene.
*. Skjær bort 30-40 grader fas under ballanserorene uten å skade 
hengslingslinjen eller limbåndet.
*. IKKE lim inn understell, understellsfester eller rorhorn.

Høyderor:
*. Utfør hengsling som på ving
*. IKKE lim inn rorhorn   ||-Understell

2. Sammenliming:
*. Skyv ving og høyderor inn i horisontal kroppsdel, 
*. Sett venstre og høyre kroppshalvdeler på plass.
*. Sett på limingsjigg(er) som holder delene i 90 grader og press 
kroppssidene mot hverandre. Sjekk alle vinkler på delene før liming.
*. Kontollmål avstander og vinkler sett ovenfra
*. Påfør lim i alle skjøter.

3. Understell
||-understell med torsjon:
*. Form pianotråd for understell som illustrasjon og etter mal som ligger 
i depronflak.
*. lag åpning i kroppens vertikaldel og tre understellet gjennom krop-
pen under vingen.
*. Lim inn understelsfester i korte slisser i vingen. Pianotråden skal kun 
limes der den går gjennom kroppen.
*. Sett sammen hjul av kryssfinér|depron|kryssfinér og montér. Hjulene 
må løpe fritt. 
*. Krympestrømpe kan benyttes som hjulstopper
*. Understellsdeksler limes IKKE til vingen, men til pianotråden med evt 
kryssfinérforsterkninger.
||-understell uten torsjon: Understellsdeksler limes til ving, pianotråd 
liems til understellsdeksler. 

X-understell 
*. Tre karbonfiberstaver med forsterkninger i kryssfinér gjennom huller 
i kropp og ving, og lim.
*. Bøy korte pianotråder, sjekk vinkler, og fest med krympestrømpe/lyn-
lim. 
*. Krympestrømpe kan benyttes som hjulstopper 

4. Radio
Lim inn rorhorn på overside av ballanseror og underside av høyderor.
Justér huller om nødvendig og lim inn servoer, ballanserorsservo 
stående og høyderorsservo liggende.

Stag lages av 1 mm karbonfiber pålimt krympestrømpe ved rorhorn. 
Z-bøyde pianotråder ved servo festes til karbonstav med krympes-
trømpe og limes, etter
justering, med lynlim.
Batterier, mottaker og regulator festes best med borrelås med dob-
beltsidig tape. 
De fleste typer limbånd løsner fra depron, spesielt i kaldt vær.

5. Motor
Sett propell på motor før montering. Motor limes inn, pass på høyre- 
evt. nedovertrekk.
Pylon betyr full fart, så motor kan smelte løs fra depronen. Spesielt 
med Feigao børsteløs kan det være fornuftig med kjøleribber (fra GWS-
vifte), 
eller montering med balsa/kryssfinér mellom depron og motor.
 
6. Tyngdepunkt
Tyngdepunktet skal ligge ca i vingens karbonstavforserkning eller 1/3 
korde fra forkant (målt midt på vingehalvdelene). 
Tyngdepunktet justeres med batteriene.


